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Die Handschuhe konnen in heiRe Flissigkeit mit einer Temperatur von max.

120 °C eingetaucht werden.

Das Eindringen heiBer Flissigkeit in den Handschuh vermeiden.

In Gegenwart heiBer Flussigkeiten und heiBer Dampfe keine durchstoRenen
Handschuhe verwenden. Vor der Verwendung in heifen Flussigkeiten nach
undichten Stellen prifen, z.B. durch das Eintauchen in lauwarmes Wasser. Vor der
Verwendung in heien Flussigkeiten die Handschuhe gut trocknen lassen.

AuBenmaterial Polyaramid
Innenhandschuh Nitril
Innenauskleidung Baumwolle
GroRe 10 (EN 420)

Erfullt die Grunderfordernisse der Richtlinie 89/686 {iber personliche
Schutzausristungen; frei von Schad- und Storstoffen, ergonomisch,
atmungsaktiv.

Die Hitzebestandigkeit hangt von der Temperatur und der Zeit ab. Je niedriger die
Temperatur, um so langer schutzt der Handschuh vor Hitze.

2.3 Pflegehinweise

Bei fachgerechter Aufbewahrung konnen Handschuhe nach der Herstellung bis
zu zehn Jahre verwendet werden. Zur Erhaltung der optimalen Eigenschaften die
Handschuhe vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

Waschen nicht empfohlen

Ol entfernen

Sauber abwischen

Mit Wasser absptlen

In vertikaler Position trocknen lassen.

Vorsicht: K
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WIEDERVERWENDBARER SCHMIERSTOFFBESTANDIGER
HANDSCHUHE

31 Beschreibung

Der SKF wiederverwendbare schmierstoffbestandige Handschuh TMBA G11R ist
besonders flur den Schutz der Haut bei Arbeiten mit SKF Lagerschmierstoffen
gedacht. Der Handschuh besteht aus einem speziellen Material, das eine
einzigartige Kombination von Eigenschaften gewahrt:

¢ Hochflexibel und komfortabel

Atmungsaktiv

Schmierstoffbestandig

Fusselfrei

Antiallergen

Waschbar

Passend fur viele HandgroBen

3.2 Technische Daten

Leistung
Schmierstofffestigkeit Kein Verschleif des Handschuhs nach
24 Stunden Arbeit mit SKF Lagerschmierstoffen
AuBenmaterial Polyurethan
Innenhandschuh Nitril
Innenauskleidung Baumwolle
GroRe 10 (EN 420)
Klassifikation personliche
Schutzausriistung Minimale Risiken

Erfullt die Grunderfordernisse der Richtlinie 89/686 (iber personliche
Schutzausristungen; frei von Schad- und Storstoffen, ergonomisch,
atmungsaktiv.

3.3 Pflegehinweise

Bei fachgerechter Aufbewahrung konnen Handschuhe nach der Herstellung bis zu
zehn Jahre verwendet werden. Zur Erhaltung der optimalen Eigenschaften die
Handschuhe vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

e (Ol abwischen
e Maschinenwasche
e Trocknen lassen

Vorsicht: K
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/% | Beschreibung

Der SKF Arbeitshandschuh TMBA G11W ist ein Allzweckhandschuh fur
industrielle Wartungsarbeiten. Die Innenseite des Handschuhs ist mit nicht
entztindlichen Noppen beschichtet, wodurch ein guter Griff gewahrleistet wird.
Andere Eigenschaften sind:

e Flexibilitat und Komfort

ReiBfestigkeit

Fusselfrei

Antiallergen

Passend fur viele HandgroBen

4.2 Technische Daten

Leistungslevel

Mechanischer Schutz Level Seite Level Seite
gemap EN 388 mit Noppen* ohne Noppen*
VerschleiBfestigkeit 1 1
Schnittfestigkeit 1 2
Reipfestigkeit 4 4
Durchschlagfestigkeit 2 1

* Levels von 1 (niedrig) - 4 (hoch), fur Schnittfestigkeit 7 - 5, X = nicht getestet.
Die Prifung des EC-Typs wurde von SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY durchgefihrt
(Korper-Nr.: 0120).

Maximale Temperatur 70°C
Material Hytex
GroRe 9 (EN 420)

Erfullt die Grunderfordernisse der Richtlinie 89/686 {iber personliche
Schutzausristungen; frei von Schad- und Storstoffen, ergonomisch,
atmungsaktiv.
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Bei fachgerechter Aufbewahrung konnen Handschuhe nach der Herstellung bis
zu zehn Jahre verwendet werden. Zur Erhaltung der optimalen Eigenschaften die
Handschuhe vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Waschen nicht empfohlen
Ol abwischen

Mit Wasser absptlen
Trocknen lassen

Vorsicht: K
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11 Descripcion

Los guantes termo-resistentes TMBA G11 de SKF estan especialmente diseriados
para la manipulacion de rodamientos calientes.

Estan fabricados de un tejido especial para conseguir las siguientes propiedades:
e Termo-resistencia hasta 150 °C

e Resistencia a cortes

¢ No se deshilachan

e Hipoalergénicos

e Aptos para distintos tamanos de mano

1.2 Datos técnicos

Nivel de rendimiento:

Proteccion mecanica de acuerdo con EN 388 Nivel*
Resistencia a la abrasion 1
Resistencia al corte con cuchilla 3
Resistencia a desgarros 4
Resistencia a la perforacion 1
Proteccion térmica de acuerdo con EN407 Nivel*

Comportamiento ante quemaduras X

Calor por contacto 1

Calor por conveccidn X

Calor radiante X

Gotas pequenas de metal fundido X

Gotas grandes de metal fundido X
Los niveles varian entre 1 (mas bajo) y 4 (mas alto), para corte con cuchilla 1 - 5,
X = no probado.
El examen de tipo CE fue llevado a cabo por SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero de organismo notificado: 0120).

Material exterior Hytex
Forro interior Algoddn
Tamafio 9 (EN 9420)

Cumplen los requerimientos basicos de la Directiva 89/686 sobre equipos de
proteccion personal, ya que son inocuos/sin elementos molestos, ergondmicos y
transpirables.

«BEPE AR A495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.pfomsho
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Los guantes se pueden usar hasta diez afios después de la fecha de fabricacion si
se almacenan correctamente. Para que los guantes conserven sus propiedades
en optimas condiciones, deben almacenarse alejados de la luz solar directa.

No se recomienda lavarlos
Raspe la grasa

Limpielos frotando
Enjuague con agua
Secado por goteo

Advertencia: K
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21 Descripcion

Los guantes termo-resistentes TMBA G11H de SKF estan especialmente disefiados
para la manipulacion de rodamientos calientes y aceitosos. Estan fabricados de varias
capas de diferentes clases de tejido para conseguir las siguientes propiedades:

e Termo-resistencia hasta 250 °C

¢ Resistencia al aceite y a la grasa

e Aptos para sumergirlos en liquidos a temperaturas de hasta 120 °C

(por ejemplo, bafios de aceite caliente)

Resistencia a la abrasion, los cortes, desgarros y perforaciones

No se deshilachan

Hipoalergénicos

Aptos para distintos tamanos de mano

2.2 Datos técnicos

Nivel de rendimiento

Proteccion mecanica de acuerdo con EN 388 Nivel*
Resistencia a la abrasion 4
Resistencia al corte con cuchilla 3
Resistencia a desgarros 4
Resistencia a la perforacion 3
Proteccion térmica de acuerdo con EN 407 Nivel*

Comportamiento ante quemaduras 4 **

Calor por contacto 2

Calor por conveccidn 4

Calor radiante 1

Gotas pequenas de metal fundido X

Gotas grandes de metal fundido X

* Los niveles varian entre 1 (mas bajo) y 4 {mas alto), para corte con cuchilla 1 -5,
X = no probado.
El examen de tipo CE fue llevado a cabo por SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero de organismo notificado: 0120).

**Sus propiedades ante las quemaduras se ven seriamente alteradas cuando estan
contaminados con aceite(s) y/o grasa(s).
Evite llamas directas cuando los guantes estén contaminados con aceite(s) y/o
grasa(s).
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Los guantes pueden sumergirse en liquido caliente a una temperatura maxima
de 120 °C.

Evita la entrada de liquido caliente a través de la manga.

No use guantes perforados junto con liquidos y vapores calientes.

Compruebe si hay fugas, por ejemplo, sumergiendo el guante en agua a
temperatura ambiente antes de usarlo en fluidos calientes. Compruebe gue los
guantes estan secos antes de usarlos con fluidos calientes.

Material exterior Poliaramida
Guante interior Nitrilo

Forro interior Algodon
Tamano 10 (EN 9420)

Cumple los requerimientos basicos de la Directiva 89/686 sobre equipos de
proteccion personal, ya que son inocuos/ sin elementos molestos, y ergondmicos.

La termo-resistencia es una funcion de temperatura y tiempo.
A menor temperatura, mas prolongada sera la resistencia del guante al calor.

2.3 Instrucciones para su cuidado

Los guantes se pueden usar hasta diez afos después de la fecha de fabricacion si
se almacenan correctamente. Para que los guantes conserven sus propiedades
en Optimas condiciones, deben almacenarse alejados de la luz solar directa.

No se recomienda lavarlos

Raspe la grasa

Limpielos frotando

Enjuague con agua

Secado por goteo en posicion vertical

Advertencia: K
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GUANTE RESISTENTE A LA GRASA REUTILIZABLE

31 Descripcion

El guante resistente a la grasa reutilizable TMBA G11R de SKF esta especialmente
disenado para proteger la piel cuando se trabaja con grasas para rodamientos SKF.
El guante esta fabricado de un material especial para conseguir las siguientes
propiedades:

e Muy flexible y confortable

Transpirable

Resistente a la grasa

No se deshilacha

Hipoalergénico

Lavable

Apto para distintos tamanos de mano

3.2 Datos técnicos

Rendimiento

Resistencia a la grasa no se produce deterioro del guante tras 24 horas
de exposicidn a las grasas para rodamientos SKF

Material externo Poliuretano

Guante interior Nitrilo

Forro interior Algoddn

Tamario 10 (EN 9420)

Clasificacion PPE riesgos minimos

Cumplen los requerimientos basicos de la Directiva 89/686 sobre equipos de
proteccion personal, ya que son inocuos/sin elementos molestos, ergonémicos y
transpirables.

3.3 Instrucciones para su cuidado

Los guantes se pueden usar hasta diez afos después de la fecha de fabricacion si
se almacenan correctamente. Para que los guantes conserven sus propiedades
en optimas condiciones, deben almacenarse alejados de la luz solar directa.

e Limpie la grasa frotando

¢ Lavadoamaquina
e Secado por goteo

Advertencia: K
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% Descripcion

El guante de trabajo TMBA G11W de SKF esta especialmente disefiado para uso
general en trabajos de mantenimiento industrial.

La palma del guante esta revestida con puntos no inflamables que proporcionan
un excelente agarre. Otras caracteristicas son:

¢ Flexibilidad y confort

Resistencia a desgarros

No se deshilacha

Hipoalergénico

Apto para distintos tamanos de la mano

4.2 Datos técnicos

Nivel de rendimiento

Proteccion mecanica Nivel del lado Nivel del lado
de acuerdo con EN 388 revestido* no revestido*
Resistencia a la abrasion 1 1
Resistencia al corte con cuchilla 1 2
Resistencia a desgarros 4 4
Resistencia a la perforacion 2 1

* Los niveles varian entre 1 (mas bajo) y 4 {mas alto), para corte con cuchilla 1 -5,
X = no probado.
El examen de tipo CE fue llevado a cabo por SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero de organismo notificado: 0120).

Temperatura maxima 70°C
Material Hytex
Tamanio 9 (EN 9420)

Cumplen los requerimientos basicos de la Directiva 89/686 sobre equipos de
proteccion personal, ya que son inocuos/sin elementos molestos, ergondmicos y
transpirables.
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Los guantes se pueden usar hasta diez afios después de la fecha de fabricacion si
se almacenan correctamente. Para que los guantes conserven sus propiedades
en optimas condiciones, deben almacenarse alejados de la luz solar directa.

No se recomienda lavarlos
Limpie la grasa frotando
Enjuague con agua
Secado por goteo

Advertencia: K
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11 Descrizione

| guanti TMBA G121 SKF resistenti al calore sono stati disegnati appositamente
per maneggiare i cuscinetti riscaldati. Sono realizzati in un tessuto speciale che
riunisce in sé le seguenti caratteristiche:

¢ Resistenza al calore fino a 150 °C

Resistenza al taglio

Non pelosi

Non allergenici

Adatti a mani di grandezze diverse

1.2 Dati tecnici

Livello di prestazioni

Protezione meccanica in conformita di EN 388 Livello*
Resistenza all'abrasione 1
Resistenza al taglio con lame 3
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 1
Protezione termica in conformita di EN 407 Livello*

Reazione alla bruciatura X
Riscaldamento per contatto 1
Riscaldamento per convezione X
Riscaldamento per irraggiamento X
Gocce piccole di metallo fuso X
Gocce grandi di metallo fuso X
* TTivelli vanno da 1 (piu basso) a 4 (piu alto), per il taglio con lama da 1 a b,

X = non testato.

Esame di tipo EC eseguito dalla SGS Yarsley, I.C.S. Limited,

SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY

(numero dell’'organismo accreditato: 0120).

Materiale esterno Hytex
Rivestimento interno Cotone
Taglia 9 (EN 420)

Conforme ai requisiti di base di cui alla direttiva 89/686 sui dispositivi di
protezione individuale, in quanto prodotto innocuo / privo di fattori nocivi,
ergonomico e che consente la traspirazione.

«BEPE AR A495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.gromsho
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| guanti possono essere adoperati fino a 10 anni dopo la data di fabbricazione, a
condizione che siano conservati correttamente. Per preservarne invariate le
proprieta, i guanti devono essere conservati al riparo dalla luce diretta del sole.

Si suggerisce di non lavarli

Eliminare il grasso

Pulire con un panno

Sciacquare con acqua

Mettere a sgocciolare sino a fare asciugare

Avvertenza: K
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21 Descrizione

| guanti TMBA G11H SKF resistenti all'olio e al calore sono stati disegnati
appositamente per maneggiare i cuscinetti riscaldati e ingrassati. Sono realizzati
in pil strati di tessuti di diverso tipo, per ottenere una comhinazione di
caratteristiche fondamentali:

¢ Resistenza al calore fino a 250 °C

¢ Resistenza a grasso e olio

e Adatti per limmersione in liquidi a temperature fino a 120 °C

(ad es. bagno d’olio bollente)

Resistenza ad abrasione, taglio, strappo e perforazione

Non pelosi

Non allergenici

Adatti a mani di grandezze diverse

2.2 Dati tecnici

Livello di prestazioni

Protezione meccanica in conformita di EN 388 Livello*
Resistenza all’'abrasione 4
Resistenza al taglio con lame 3
Resistenza antistrappo 4
Resistenza alla perforazione 3
Protezione termica in conformita di EN 407 Livello*
Reazione alla bruciatura 4 **

Riscaldamento per contatto
Riscaldamento per convezione
Riscaldamento per irraggiamento
Gocce di metallo fuso
Gocce grandi di metallo fuso
* TTivelli vanno da 1 (pit basso) a 4 (piu alto), per il taglio da lama da 1 a5,
X = non testato.
Esame di tipo EC eseguito dalla SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(numero dell’'organismo accreditato: 0120).
**La reazione alla bruciatura e seriamente compromessa in caso di oli e grassi
contaminati.
Evitare fiamme libere se i guanti sono contaminati da oli e/o grassi.

XX P AN
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| guanti possono essere immersi in liguidi bollenti che raggiungono una
temperatura massima di 120 °C.

Evitare l'ingresso del liquido caldo attraverso la manica.

Non adoperare guanti perforati in presenza di liquidi e vapori bollenti. Prima di
usarli in fluidi bollenti, controllare che non siano forati, ad esempio immergendoli
in acqua a temperatura ambiente. Verificare che i guanti siano asciutti prima di
adoperarli con fluidi bollenti.

Materiale esterno Fibra arammidica
Guanto interno Nitrile
Rivestimento interno Cotone

Taglia 10 (EN 420)

Conforme ai requisiti di base di cui alla direttiva 89/686 sui dispositivi di
protezione individuale, in quanto prodotto innocuo / privo di fattori nocivi ed
ergonomico.

La resistenza al calore varia in base alla temperatura e al tempo di esposizione: a
minore temperatura corrisponde una maggiore resistenza del guanto al calore.

2.3 Istruzioni per la conservazione

| guanti possono essere adoperati fino a 10 anni dopo la data di fabbricazione, a
condizione che siano conservati correttamente. Per preservarne invariate le
proprieta, i guanti devono essere conservati al riparo dalla luce diretta del sole.

Si suggerisce di non lavarli

Eliminare il grasso

Pulire con un panno

Sciacquare con acqua

Mettere a sgocciolare sino a fare asciugare, in posizione verticale

Avvertenza: K
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34 Descrizione

Il guanto riutilizzabile TMBA G11R SKF resistente al grasso é stato disegnato
appositamente per proteggere l'epidermide quando si maneggiano grassi per
cuscinetti SKF. Il guanto e realizzato in un tessuto speciale che riunisce in sé una
esclusiva combinazione delle seguenti caratteristiche:

Flessibilita e comodita estrema

Traspirabilita

Resistenza al grasso

Non peloso

Non allergenico

Lavabile

Adatto a mani di grandezze diverse

3.2 Dati tecnici

Prestazioni

Resistenza al grasso il guanto non si deteriora dopo 24 ore di
esposizione ai grassi per cuscinetti SKF

Materiale esterno Poliuretano

Guanto interno Nitrile

Rivestimento interno Cotone

Taglia 10 (EN 420)

Classificazione PPE rischi minimi

Conforme ai requisiti di base di cui alla direttiva 89/686 sui dispositivi di
protezione individuale, in quanto prodotto innocuo / privo di fattori nocivi,
ergonomico e che consente la traspirazione.

3.3 Istruzioni per la conservazione

| guanti possono essere adoperati fino a 10 anni dopo la data di fabbricazione, a
condizione che siano conservati correttamente.

Per preservarne invariate le proprieta, i guanti devono essere conservati al riparo
dalla luce diretta del sole.

e Eliminare il grasso con un panno

e Lavarein lavatrice
e Mettere a sgocciolare sino a fare asciugare

Avvertenza: K
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41 Descrizione

Il guanto da lavoro TMBA G11W SKF e stato disegnato appositamente per i lavori
di manutenzione industriale di vario tipo. Il palmo del guanto & munito di
rivestimento antiscivolo ininflammabile che offre una presa eccellente.

Altre caratteristiche sono:

e Flessibilita e comodita d’'uso

Resistenza allo strappo

Non peloso

Non allergenico

Adatto a mani di grandezze diverse

4.2 Dati tecnici

Livello di prestazioni

Protezione meccanica Livello lato con Livello lato senza
in conformita di EN 388 rivestimento rivestimento
antiscivolo* antiscivolo*
Resistenza all’'abrasione 1 1
Resistenza al taglio con lama 1 2
Resistenza antistrappo 4 4
Resistenza alla perforazione 2 1

* TTivelli vanno da 1 (pit basso) a 4 (piu alto), per il taglio da lama da 1 a b5,
X = non testato.
Esame di tipo EC eseguito dalla SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(numero dell’organismo accreditato: 0120).

Temperatura massima 70°C
Materiale Hytex
Taglia 9 (EN 420)

Conforme ai requisiti di base di cui alla direttiva 89/686 sui dispositivi di
protezione individuale, in quanto prodotto innocuo / privo di fattori nocivi,
ergonomico e che consente la traspirazione.
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| guanti possono essere adoperati fino a 10 anni dopo la data di fabbricazione, a
condizione che siano conservati correttamente. Per preservarne invariate le
proprieta, i guanti devono essere conservati al riparo dalla luce diretta del sole.

Si suggerisce di non lavarli

Eliminare il grasso con un panno
Sciacquare con acqua

Mettere a sgocciolare sino a fare asciugare

Avvertenza: K
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11 Beskrivning

SKF varmeskyddsvantar TMBA G11 ar sarskilt utvecklade for hantering av
uppvarmda lager. De ar tillverkade av specialtyg for att uppna féljande
kombination av egenskaper:

e Varmebestandiga upp till 150 °C

Snitthestandiga

Luddfria

Allergenfria

Passar flera olika handstorlekar

1.2 Tekniska data

Prestandaniva

Mekaniskt skydd enligt EN 388
Slitmotstand
Motstand skarsnitt
Rivmotstand
Punkteringsmotstand
Varmeskydd enligt EN 407
Brandegenskaper
Kontaktvarme
Konvektionsvarme
Stralningsvarme
Sma droppar smalt metall
Stora droppar smalt metall
* Nivaerna gar fran 1 (lagsta) - 4 (hogsta), for skarsnitt 1 - 5, X = otestade.
Provning av EC-typ utford av SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(meddelad instans nummer: 0120).

=z
Qo
*

=z
Qo
*

XXX X R X<k ~wR|<S

Yttre material Hytex
Inre foder Bomull
Storlek 9 (EN 420)

Uppfyller grundkraven enligt Direktiv Personlig Skyddsutrustning 89/686, de ar
oskadliga/ fria fran retande faktorer, ergonomiska och ventilerande.
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Handskarna kan anvandas upp till tio ar efter tillverkningsdatum om de forvaras
ratt. Handskarna ska skyddas fran direkt solljus for att bibehalla sina optimala
egenskaper.

Bor ej tvattas
Avlagsna fett
Torka rena

Skolj med vatten
Lat droppa torra

Varning: K
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21 Beskrivning

SKF varme- och oljebestandiga handskar TMBA G11 ar sarskilt utvecklade for
hantering av heta och oljiga lager. De ar tillverkade av flera lager olika tyger for att
erhalla en viktig kombination av egenskaper:

e Varmebestandiga upp till 250 °C

¢ Bestandiga mot olja och fett

e | ampade att sdnkas i vatskor med en temperatur upp till 120 °C (t.ex. heta
oljebad)

Bestandiga mot slitning, snitt, rivskada och punktering

Luddfria

Allergenfria

Passar flera olika handstorlekar

2.2 Tekniska data

Prestandaniva
Mekaniskt skydd enligt EN 388 Niva*

Slitmotstand 4
Motstand skarsnitt 3
Rivmotstand 4
Punkteringsmotstand 3
Varmeskydd enligt EN 407 Niva*
Brandegenskaper 4 **
Kontaktvarme 2
Konvektionsvarme 4
Stralningsvarme 1
Sma droppar smalt metall X
Stora droppar smalt metall X

* Nivaerna gar fran 1 (lagsta) - 4 (hogsta), for skarsnitt 1 - 5, X = otestade.
Provning av EC-typ utford av SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(meddelad instans nummer: 0120).

* *Brandegenskaperna forsamras starkt vid fororening med olja och/eller fett.
Undvik 6ppna lagor nar handskarna ar fororenade med olja och/eller fett.
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Handskarna kan sankas i heta vatskor, max. vatsketemperatur 120 °C.

Unduvik att lata het vatska trdnga in via manschetten.

Anvand aldrig punkterade handskar tillsammans med vatskor och heta angor.
Kontrollera lackage genom att t.ex. sanka ned dem i vatten vid
omgivningstemperatur innan de anvands i het vatska. Se till att handskarna ar
torra innan de anvands med heta vatskor.

Yttre material Polyaramid
Innerhandske Nitril

Inre foder Bomull
Storlek 10 (EN 420)

Uppfyller grundkraven enligt Direktiv Personlig Skyddsutrustning 89/686, de ar
oskadliga/ fria fran retande faktorer och ergonomiska.

Varmemotstandet ar en funktion av temperatur och tid. Ju lagre temperatur,
desto langre skyddar handskarna mot varmen.

2.3 Skotsel

Handskarna kan anvandas upp till tio ar efter tillverkningsdatum om de forvaras
ratt. Handskarna ska skyddas fran direkt solljus for att bibehalla sina optimala
egenskaper.

Bor ej tvattas

Avlagsna fett

Torka rena

Skolj med vatten

Lat droppa torra i vertikalt lage

Varning: K
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31 Beskrivning

SKF ateranvandbara fettbestandiga handskar TMBA G11R &r sarskilt utvecklade
for att skydda huden vid arbete med SKF lagerfett. Handskarna ar tillverkade av
sarskilt material for att uppna en unik kombination av egenskaper:

Mycket flexibla och bekvama

Ventilerande

Fettbestandiga

Luddfria

Allergenfria

Tvattbara

Passar flera olika handstorlekar

3.2 Tekniska data

Prestanda

Fettbestandighet ingen forsamring av handsken efter 24 timmars
utsattning for SKF lagerfett

Yttre material Polyuretan

Innerhandske Nitril

Inre foder Bomull

Storlek 10 (EN 420)

PPE-klassifikation minimala risker

Uppfyller grundkraven enligt Direktiv Personlig Skyddsutrustning 89/686, de ar
oskadliga/ fria fran retande faktorer, ergonomiska och ventilerande.

3.3 Skotsel

Handskarna kan anvandas upp till tio ar efter tillverkningsdatum om de forvaras
ratt. Handskarna ska skyddas fran direkt solljus for att bibehalla sina optimala
egenskaper.

¢ Avlagsna fett

e Tvattaimaskin
e Latdroppatorra

Varning: K
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/% | Beskrivning

SKF arbetshandskar TMBA G11W ar sarskilt utvecklade for allmanna andamal vid
industriellt underhallsarbete. Handskens inre handyta ar tackt med icke
brannbara punkter som ger utmarkt grepp.

Andra egenskaper ar:

o Flexibilitet och komfort

Taliga mot rivskada

Luddfria

Allergenfria

Passar flera olika handstorlekar

4.2 Tekniska data

Prestandaniva

Mekaniskt skydd Niva punktkladd Niva punktfri
enligt EN 388 sida* sida*
Slitmotstand 1 1
Motstand skarsnitt 1 2
Rivmotstand 4 4
Punkteringsmotstand 2 1

* Nivaerna gar fran 1 ({lagsta) - 4 (hogsta), for skarsnitt 1 - 5, X = otestade.
Provning av EC-typ utford av SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(meddelad instans nummer: 0120).

Maximal temperatur 70°C
Material Hytex
Storlek 9 (EN 420)

Uppfyller grundkraven enligt Direktiv Personlig Skyddsutrustning 89/686, de ar
oskadliga/ fria frén retande faktorer, ergonomiska och ventilerande.
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Handskarna kan anvandas upp till tio ar efter tillverkningsdatum om de forvaras
ratt. Handskarna ska skyddas fran direkt solljus for att bibehalla sina optimala
egenskaper.

Bor ej tvattas
Avlagsna fett
Skolj med vatten
Lat droppa torra

Varning: K
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11 Beschrijving

De SKF hittebestendige handschoenen TMBA G11 zijn speciaal ontworpen voor
het werken met verwarmde lagers. Ze zijn van speciaal materiaal gemaakt, dat de
volgende eigenschappen heeft:

e Hittebestendig tot 150 °C

Bestand tegen scheuren

Pluisvrij

Niet-allergeen

Geschikt voor alle maten handen

1.2 Technische gegevens

Werkingsgraad

Mechanische bescherming volgens EN 388 Niveau*
Bestand tegen slijtage 1
Bestand tegen messneden 3
Bestand tegen scheuren 4
Bestand tegen doorprikken 1
Thermische bescherming volgens EN 407 Niveau*
Brandbaarheid X
Contactwarmte 1
Convectiewarmte X
Straalwarmte X
Kleine druppels gesmolten metaal X
Grote druppels gesmolten metaal X

* Niveaus varieren van 1 (laagste) - 4 (hoogste), voor bestand tegen messneden
van 1 - 5, X = niet getest.
Onderzoek volgens EC normen uitgevoerd door SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(Registratienummer: 0120).

Materiaal buitenkant Hytex
Voering katoen
Maat 9 (EN 420)

Voldoet aan de standaardnormen van het ‘Personal Protective Equipment Directive
89/686’ (Richtlijnen voor persoonlijke beschermingskleding), omdat deze
onschadelijk/vrij zijn van overlastfactoren, ergonomisch zijn en omdat het
materiaal ademt.

«BEPE AR A495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.gromsho
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De handschoenen kunnen tot tien jaar na fabricagedatum worden gebruikt, mits
zij op de juiste wijze worden bewaard.

Vermijdt blootstelling aan direct zonlicht, om eigenschappen van de
handschoenen in optimale staat te houden.

Wassen niet aanbevolen
Verwijder vet

Veeg schoon

Spoel af met water
Hang nat te drogen

Waarschuwing: K
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21 Beschrijving

De SKF hitte- en oliebestendige handschoenen TMBA G11H zijn speciaal
ontworpen voor het werken met verwarmde en geoliede lagers. Ze zijn gemaakt
van meerdere lagen verschillend materiaal, dat de volgende eigenschappen heeft:
e Hittebestendig tot 250 °C

e Qlie- en vetbestendig

e (Geschikt voor onderdompeling in vloeistoffen tot een temperatuur van 120 °C
(bijv. heet oliebad)

Bestand tegen schuren, messneden, scheuren en doorprikken

Pluisvrij

Niet allergeen

Geschikt voor alle maten handen

2.2 Technische gegevens

Werkingsgraad

Mechanische bescherming volgens EN 388 Niveau*
Bestand tegen slijtage 4
Bestand tegen messneden 3
Bestand tegen scheuren 4
Bestand tegen doorprikken 3
Thermische bescherming volgens EN 407 Niveau*
Brandbaarheid 4 x>
Contactwarmte 2
Convectiewarmte 4
Straalwarmte 1
Kleine druppels gesmolten metaal X
Grote druppels gesmolten metaal X

* Niveaus varieren van 1 (laagste) - 4 (hoogste), voor bestand tegen messneden
van 1 - 5, X = niet getest.
Onderzoek volgens EC-normen uitgevoerd door SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(Registratienummer: 0120).

**De brandbaarheid wordt ernstig aangetast indien er zich olie en/of vet op de
handschoenen bevinden.
Vermijdt open vuur indien er zich olie en/of vet op de handschoenen bevinden.

«BEPE AR A495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.gromsho



«BEPIAR2(499) (Rdsd4: 72, promshop-biz@ya.ru, www.promsho

De handschoenen kunnen worden ondergedompeld in warme vloeistof, max.
temperatuur 120 °C.

Vermijdt dat er warme vloeistof via de mouw binnendringt.

Gebruik geen lek geprikte handschoenen in combinatie met warme vloeistoffen
en damp.

Controleer op lekkages door bijv. de handschoenen in lauw water onder te
dompelen, voordat deze in warme vloeistof worden gedompeld. Let op dat de
handschoenen droog zijn voordat ze worden gebruikt voor het hanteren van
warme vloeistoffen.

Materiaal buitenkant polyaramide
Binnenhandschoen nitril
Voering katoen
Maat 10 (EN 420)

Voldoet aan de standaardnormen van het ‘Personal Protective Equipment
Directive 89/686" (Richtlijnen voor persoonlijke beschermingskleding), omdat
deze onschadelijk/vrij zijn van overlastfactoren en ergonomisch verantwoord zijn.

Hittebestendigheid is een combinatie van temperatuur en tijd. Hoe lager de
temperatuur, hoe langer de handschoen hittebestendig blijft.

2.3 Onderhoud

De handschoenen kunnen tot tien jaar na fabricagedatum worden gebruikt, mits
zij op de juiste wijze worden bewaard.

Vermijdt blootstelling aan direct zonlicht, om eigenschappen van de
handschoenen in optimale staat te houden.

Wassen niet aanbevolen
Verwijder vet

Veeg schoon

Spoel af met water
Hang nat te drogen

Waarschuwing: K
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31 Beschrijving

De SKF herbruikbare vetbestendige handschoenen TMBA G11R zijn speciaal
ontworpen om de huid te beschermen tijdens het hanteren van SKF-lagervetten.
Ze zijn van speciaal materiaal gemaakt, dat de volgende eigenschappen heeft:

e Zeer flexibel en comfortabel

Ademend

Vetbestendig

Pluisvrij

Niet allergeen

Wasbaar

Geschikt voor alle maten handen

3.2 Technische gegevens

Werkingsgraad

Vetbestendig geen slijtage van de handschoen na 24 uur
door blootstelling aan SKF-lagervetten

Materiaal buitenkant Polyurethaan

Binnenhandschoen Nitril

Voering Katoen

Maat 10 (EN 420)

PPE classificatie minimaal risico

Voldoet aan de standaardnormen van het ‘Personal Protective Equipment Directive
89/686’ (Richtlijnen voor persoonlijke beschermingskleding), omdat deze
onschadelijk/vrij zijn van overlastfactoren, ergonomisch verantwoord zijn en
omdat het materiaal ademt.

3.3 Onderhoud

De handschoenen kunnen tot tien jaar na fabricagedatum worden gebruikt, mits
zij op de juiste wijze worden bewaard.

Vermijdt blootstelling aan direct zonlicht, om eigenschappen van de
handschoenen in optimale staat te houden.

e Verwijder vet

e \Wasbaar in de wasmachine
e Hangnat te drogen

Waarschuwing: K
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De SKF-werkhandschoenen TMBA G11W zijn speciaal ontworpen voor algemeen
industrieel onderhoud. De handpalmen van de handschoen zijn voorzien van niet-
brandbare stippen voor een perfecte grip.

Andere eigenschappen zijn:

e Flexibiliteit en comfort

Bestand tegen scheuren

Pluisvrij

Niet-allergeen

Geschikt voor alle maten handen

4.2 Technische gegevens

Werkingsgraad

Mechanische bescherming Niveau Niveau
volgens EN 388 Gestippelde niet gestippelde
zijde* zijde*
Bestand tegen slijtage 1 1
Bestand tegen messneden 1 2
Bestand tegen scheuren 4 4
Bestand tegen doorprikken 2 1

* Niveaus varieren van 1 (laagste) - 4 (hoogste), voor bestand tegen messneden
van 1 - 5, X = niet getest.
Onderzoek volgens EC-normen uitgevoerd door SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(Registratienummer: 0120).

Maximum temperatuur 70°C
Materiaal Hytex
Maat 9 (EN 420)

Voldoet aan de standaardnormen van het ‘Personal Protective Equipment Directive
89/686’ (Richtlijnen voor persoonlijke beschermingskleding), omdat deze
onschadelijk/vrij zijn van overlastfactoren, ergonomisch zijn en omdat het
materiaal ademt.
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De handschoenen kunnen tot tien jaar na fabricagedatum worden gebruikt, mits
zij op de juiste wijze worden bewaard.

Vermijdt blootstelling aan direct zonlicht, om eigenschappen van de handschoen
in optimale staat te houden.

Wassen niet aanbevolen
Verwijder vet

Spoel schoon

Hang nat te drogen

Waarschuwing: K
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11 DESCRICAO

As luvas resistentes ao calor TMBA G11 da SKF foram especialmente concebidas
para o manuseamento de mancais quentes. Sao feitas de tecido especial para
obter a seguinte combinagdo de caracteristicas:

* Resisténcia ao calor até 150 °C

Resisténcia ao corte

Sem algodao

Nao alérgicas

Adequadas a varios tamanhos de mao

1.2 Dados técnicos

Nivel de desempenho

Proteccdo mecanica de acordo com a norma EN 388 Nivel*
Resisténcia ao desgaste 1
Resisténcia ao corte por laminas 3
Resisténcia ao rasgos 4
Resisténcia a perfuracao 1
Proteccdo térmica de acordo com a norma EN 407 Nivel*

Perigo de queimaduras X
Aquecimento por contacto 1
Aguecimento térmico X
Aquecimento radiante X
Pequenas gotas de metal derretido X
Gotas grandes de metal derretido X
* Niveis de 1 (mais baixo) - 4 (mais alto), para corte por [amina 1 - 5,
X = nao testado. Teste da CE efectuado pela SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero do corpo anotado: 0120).

Material externo Hytex
Revestimento interno Algodao
Tamanho 9 (EN 420)

Satisfazem os requisitos basicos da Directiva de Equipamento de Proteccao
Pessoal 89/686, estando indcuo/livre de factores de perturbacao, sao
ergondmicas e permitem a respiragao.
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As luvas podem ser utilizadas até dez anos apds a data de fabrico se armazenadas
correctamente. As luvas devem ser armazenadas longe da luz directa do sol para
manter as suas propriedades.

Nao se recomenda a lavagem
Retirar a massa lubrificante
Limpar esfregando

Passar por agua

Deixar pingar até secar

Adverténcia: K
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LUVAS RESISTENTES AO CALOR E OLEOEAT E OIL
RESISTANT GLOVES
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21 Descricao

As luvas resistentes ao calor e ao 6leo TMBA G11H da SKF foram especialmente
concebidas para 0 manuseamento de mancais quentes e oleosos. Sao feitas com
varias camadas de diferentes tecidos para obter uma combinacao importante de
caracteristicas:

e Resisténcia ao calor até 250 °C

e Resisténcia ao 6leo e massa lubrificante

¢ Adequadas para a submersao em liquidos com uma temperatura até 120 °C
(por exemplo, banho de dleo quente)

Resisténcia a abrasao, corte, rasgos e perfuragao

Sem algodao

Nao alérgicas

Adequadas a varios tamanhos de mao

2.2 Dados técnicos

Nivel de desempenho

Proteccdo mecanica de acordo com a norma EN 388 Nivel*
Resisténcia ao desgaste 4
Resisténcia ao corte por laminas 3
Resisténcia ao rasgos 4
Resisténcia a perfuracao 3
Proteccdo térmica de acordo com a norma EN 407 Nivel*

Comportamento contra queimaduras 4 **
Aquecimento por contacto 2
Aguecimento térmico 4
Aquecimento radiante 1
Pequenas gotas de metal derretido X
Gotas grandes de metal derretido X
* Niveis de 1 (mais baixo) - 4 (mais alto), para corte por l@amina 1 -5,
X = nao testado. Teste da CE efectuado pela SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero do corpo anotado: 0120).
**Perigo de queimaduras quando contaminadas com oleo e/ou massa lubrificante.
Evite chamas vivas quando as luvas estiverem contaminadas com 6leo e/ou massa
lubrificante.
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As luvas podem ser mergulhadas em liguido quente, a uma temperatura maxima
de 120 °C.

Evite a entrada de liquido quente pela manga.

Nao utilize luvas perfuradas em combinacao com liquidos e vapores quentes.
Verifique se existem fugas, por exemplo, mergulhando em agua a temperatura
ambiente, antes de utilizar em liquidos quentes. Certifique-se de que as luvas
estdo secas antes de as utilizar em liquidos quentes.

Material externo Poliaramida
Interior da luva Nitrila
Revestimento interno Algodao
Tamanho 10 (EN 420)

Satisfazem os requisitos basicos da Directiva de Equipamento de Proteccao
Pessoal 89/686, estando indcuo/livre de factores de perturbacio e sdo
ergonomicas.

A resisténcia ao calor é em funcao da temperatura e do tempo. Quanto mais baixa
for a temperatura, maior ¢ a duragdo da resisténcia ao calor.

2.3 Instrucoes de uso

As luvas podem ser utilizadas até dez anos apds a data de fabrico se armazenadas
correctamente. As luvas devem ser armazenadas longe da luz directa do sol para
manter as suas propriedades.

Nao se recomenda a lavagem

Retirar a massa lubrificante

Limpar esfregando

Passar por agua

Deixar a escorrer para secar na vertical

Adverténcia: K
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LUVAS RESISTENTES A MASSA LUBRIFICANTE REUTILIZAVEIS

31 Descricao

As luvas resistentes a massa lubrificante sdo reutilizaveis TMBA G11R da SKF
foram especialmente concebidas para protegerem a pele sempre que trabalhar
com massas lubrificantes de mancais SKF.

As luvas sdo feitas de um material especial para obter uma combinacao Unica das
seguintes caracteristicas:

Flexiveis e confortaveis

Respiraveis

Resistentes a massa lubrificante

Sem algodao

Nao alérgicas

Lavaveis

Adequadas a varios tamanhos de mao

3.2 Dados técnicos

desempenho
Resistentes a massa lubrificante  nenhuma deterioracdo das luvas 24 horas apos a
exposicao a massas lubrificantes de mancais SKF

Material externo Poliuretano
Interior da luva Nitrila
Revestimento interno Algodao
Tamanho 10 (EN 420)
Classificacao PPE riscos minimos

Satisfazem os requisitos basicos da Directiva de Equipamento de Proteccao
Pessoal 89/686, estando indcuo/livre de factores de perturbacao, sao
ergondmicas e permitem a respiragao.

3.3 Instrucoes de uso

As luvas podem ser utilizadas até dez anos apds a data de fabrico se armazenadas
correctamente. As luvas devem ser armazenadas longe da luz directa do sol para
manter as suas propriedades.

e Retirar a massa lubrificante

e lavaramaquina
e Deixar pingar até secar

Adverténcia: K
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41 Descricao

As luvas de trabalho TMBA G11W da SKF foram especialmente concebidas para a
utilizacao geral em trabalhos de manutencao industriais. A palma interior das
luvas esta revestida com pontos nao inflamaveis fornecendo uma capacidade
excelente para agarrar.

Outras caracteristicas:

¢ Flexibilidade e conforto

Resisténcia ao rasgos

Sem algodao

Nao alérgicas

Adequadas a varios tamanhos de mao

4.2 Dados técnicos

Nivel de desempenho

Proteccao mecanica de Nivel do lado Nivel do lado
acordo com a norma EN 388 com pontos* sem pontos*
Resistencia ao desgaste 1 1
Resisténcia ao corte por laminas 1 2
Resisténcia ao rasgos 4 4
Resisténcia a perfuracao 2 1

* Niveis de 1 {mais baixo) - 4 {mals alto), para corte por [amina 1 - 5,
X = nao testado. Teste da CE efectuado pela SGS Yarsley, |I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(nimero do corpo anotado: 0120).

Temperatura maxima 70°C
Material Hytex
Tamanho 9 (EN 420)

Satisfazem os requisitos basicos da Directiva de Equipamento de Proteccao
Pessoal 89/686, estando indcuo/livre de factores de perturbacao, sao
ergondmicas e permitem a respiragao.
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As luvas podem ser utilizadas até dez anos apds a data de fabrico se armazenadas
correctamente. As luvas devem ser armazenadas longe da luz directa do sol para
manter as suas propriedades.

Nao se recomenda a lavagem
Retirar a massa lubrificante
Passar por agua

Deixar pingar até secar

Adverténcia: K
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11 Beskrivelse

SKF TMBA G11 varmebestandige handsker er specielt beregnet til hdndtering af
opvarmede lejer. De er lavet af specielt stof for at opna felgende kombination af

egenskaber:

e Varmebestandig op til 150 °C

e Skeerefast

e Fnugfri

e Fri for allergifremkaldende stoffer
e Passer mange handsterrelser

1.2 Tekniske data

Styrkeniveau

Mekanisk beskyttelse i overensstemmelse med EN 388 Niveau*
Slidfast 1
Skeerefast 3
Rivfast 4
Punkteringsfri 1
Varmebeskyttelse i overensstemmelse med EN 407 Niveau*
Brandegenskaber X
Kontaktvarme 1
Konvektionsvarme X
Stralevarme X
Sma draber smeltet metal X
Store drdber smeltet metal X

* Niveauerne males fra 1 (laveste) - 4 (hejeste), for skaerefasthed 1 - 5,
X = ikke provet.
EC typeprove udfert af SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(oplyst reg. nummer: 0120).

Ydermateriale Hytex
Inderfor Bomuld
Mal 9 (EN 420)

Opfylder de grundlaeggende krav til personlige beskyttelsesmidler i direktiv
EOF 89/686, ved at vaere uskadelige/ fri for irritationsfaktorer, er ergonomiske
og lader huden ande.
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Handsker kan anvendes i op til ti ar efter fremstillingsdatoen, hvis de opbevares
korrekt. Handskerne skal opbevares beskyttet mod direkte sollys for at bevare
handskens optimale egenskaber.

Vask frarades

Fjern fedtbelaegning
Berst handskerne rene
Skyl med vand

Lad dem drypterre

Advarsel: K
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21 Beskrivelse

SKF TMBA G11H varme- og oliebestandige handsker er specielt beregnet til
handtering af varme, olierede lejer. De er fremstillet af flere lag forskellige
stoftyper for at opna en vigtig kombination af egenskaber:

e Varmebestandig op til 250 °C

e Qlie- og fedtbestandig

¢ Egnet til neddybning vaesker ved en temperatur pa op til 120 °C (f.eks. et
varmt oliebad)

Slid-, skaere-, riv- og punkteringsfast

Fnugfri

Fri for allergifremkaldende stoffer

Passer mange handsterrelser

2.2 Tekniske data

Styrkeniveau

Mekanisk beskyttelse i overensstemmelse med EN 388 Niveau*
Slidfaste 4
Skerefaste 3
Rivfaste 4
Punkteringsfri 3
Varmebeskyttelse i overensstemmelse med EN 407 Niveau*
Brandegenskaber 4 **
Kontaktvarme 2
Konvektionsvarme 4
Stralevarme 1
Sma draber smeltet metal X
Store drdber smeltet metal X

* Niveauerne madles fra 1 (laveste) - 4 (hejeste), for skaerefasthed 1 - 5,
X = ikke provet.
EC typeprove udfert af SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(oplyst reg. nummer: 0120).
**Brandegenskaberne pavirkes alvorligt, hvis handskerne er snavset til med olie
eller fedt.
Undga aben ild, ndr handskerne er snavset til med olie og/eller fedt.
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Handskerne kan neddybbes i varm vaeske ved en maks. temperatur pd 120 °C.
Undga, at varm vaeske kommer ind ved srmet.

Anvend ikke punkterede handsker i forhindelse med vaesker og varme dampe.
Kontroller for laekager ved f.eks. at stikke handskerne i vand ved stuetemperatur,
for de anvendes i varme vaesker. Serg for, at handskerne er torre, for de
anvendes med varme vaesker.

Ydermateriale Polyaramid
Inderhandsker Nitril
Inderfor Bomuld

Mal 10 (EN 420)

Opfylder de grundlaeggende krav til personlige beskyttelsesmidler i direktiv
EOF 89/686, ved at veere uskadelige/ fri for irritationsfaktorer, ergonomiske.

Varmebestandighed er en funktion af temperatur og tid. Jo lavere temperatur, jo
lzengere vil handsken modsta varmen.

2.3 Vejledning om vedligehold

Handsker kan anvendes i op til ti ar efter fremstillingsdatoen, hvis de opbevares
korrekt. Handskerne skal opbevares beskyttet mod direkte sollys for at bevare
handskens optimale egenskaber.

Vask frarades

Fiern fedtbeleegning

Borst handskerne rene

Skyl med vand

Lad dem drypterre i lodret stilling

Advarsel: K

«BEPI; : =22-72, -bi TUS omsho




«BEPI; Ab» gkA QR €iar22-72, promshop-biz@ya.ru, www.promsho
GENBRUGELIG FEDTBESTANDIG HANDSKE

34 Beskrivelse

SKF TMBA G11R genbrugelige fedtbestandige handske er specielt beregnet til
at beskytte huden ved arbejde med SKF's lejefedt. Handsken er fremstillet af et
specielt materiale for at opna en unik kombination af egenskaber:

Meget fleksibel og behagelig

Lader huden ande

Fedtbestandig

Fnugfri

Fri for allergifremkaldende stoffer

Vaskbar

Passer mange handsterrelser

3.2 Tekniske data

Styrke

Fedtbestandighed Ingen nedbrydning af handsken efter
24 timers kontakt med SKF lejefedt

Ydermateriale Polyurethan

Inderhandsker Nitril

Inderfor Bomuld

Mal 10 (EN 420)

PPE-klassifikation Minimale risici

Opfylder de grundlaeggende krav til personlige beskyttelsesmidler i direktiv
E@F 89/686, ved at vaere uskadelige/ fri for irritationsfaktorer, ergonomiske og
lade huden ande.

3.3 Vejledning om vedligehold

Handsker kan anvendes i op til ti ar efter fremstillingsdatoen, hvis de opbevares
korrekt. Handskerne skal opbevares beskyttet mod direkte sollys for at bevare
handskens optimale egenskaber.

e Fjern fedtbelaegning

e Maskinvask
e Lad dem dryptarre

Advarsel: K
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41 Beskrivelse

SKF TMBA G11W arbejdshandsken er specielt beregnet til universel anvendelse
ved industrielle vedligeholdsarbejder. Handskens handflade er belagt med ikke
braendbare noprer, der giver et fremragende greb. Andre egenskaber:

e Fleksibilitet og komfort

Rivfast

Fnugfri

Fri for allergifremkaldende stoffer

Passer mange handsterrelser

4.2 Tekniske data

Styrkeniveau

Mekanisk beskyttelse i Niveau pa Niveau pa
overensstemmelse med EN 388 nopret side* ikke-nopret side*
Slidfast 1 1
Skerefast 1 2

Rivfast 4 4
Punkteringsfri 2 1

* Niveauerne madles fra 1 (laveste) - 4 (hejeste), for skaerefasthed 1 - 5,
X = ikke provet.
EC typepreve udfert af SGS Yarsley, I.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(oplyst reg. nummer: 0120).

Maks. temperatur 70°C
Materiale Hytex
Mal 9 (EN 420)

Opfylder de grundlaeggende krav til personlige beskyttelsesmidler i direktiv
EOF 89/686, ved at vaere uskadelige/ fri for irritationsfaktorer, ergonomiske og
lade huden ande.
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Handsker kan anvendes i op til ti ar efter fremstillingsdatoen, hvis de opbevares
korrekt. Handskerne skal opbevares beskyttet mod direkte sollys for at bevare
handskens optimale egenskaber.

Vask frarades

Fjern fedtbelaegning
Skyl med vand

Lad dem drypterre

Advarsel: K
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11 Kuvaus

SKF:n kuumuutta kestavat TMBA G11 -kasineet on suunniteltu erityisesti
kuumennettujen laakerien kasittelya varten. Ne on valmistettu erikoiskuidusta ja
niiden ominaisuudet ovat seuraavat:

e Lammonkestavyys 150 °C

Viillonkestavat

Nukkaamattomat

Allergisoimattomat

Sopivat kaikenkokoisiin kasiin

1.2 Tekniset tiedot

Suoritustaso
EN 388 -normin mukainen suojaus mekaanista rasitusta vastaan Taso*

Kulumisenkestavyys 1
Viillonkestavyys 3
Repaisylujuus 4
Lavistyslujuus 1
EN 407 -normin mukainen lamposuojaus Taso*

Palamiskayttaytyminen X
Kosketuslampo 1
Kulkeutuva lampo X
Sateilylampo X
Pienet sulametallipisarat X
Isot sulametallipisarat X
* Tasot 1 (alhaisin) - 4 (korkein), viilllonkestavyys 1 - 5, X = el testattu.

EC-tyyppisen testauksen suoritti Yarsley, 1.C.S. Limited,

SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY

(tutkimusnumero: 0120).

Pintamateriaali hytex
Sisavuoraus puuvilla
Koko 9 (EN 420)

Kasineet vastaavat henkildnsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia, koska ne
eivat aiheuta haittaa kayttajan terveydelle tai hygienialle ja ovat ergonomiset ja
hengittavat.
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Kasineita voidaan kayttaa jopa kymmenen vuoden kuluttua valmistuspaivasta,
mikali niita sailytetaan oikein. Jotta kasineiden ominaisuudet sailyisivat parhaina
mahdollisina, niita ei saa sailyttaa suorassa auringonvalossa.

Pesua ei suositella
Kuori rasva pois
Pyyhi kuivaksi
Huuhtele vedella
Valuta kuivaksi

Varoitus: K
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21 Kuvaus

SKF:n kuumuuden- ja oljynkestavat TMBA G11H -suojakasineet on suunniteltu
erityisesti kuumennettujen, oljyisten laakerien kasittelya varten. Ne on valmistettu
useista kerroksista, joissa on erilaisia kuituja. Kasineiden ominaisuudet ovat
seuraavat:

e Lammonkestavyys jopa 250 °C

e QOliyn-jarasvankestavat

¢ Suojaavat upotettaessa kadet jopa 120 asteisiin nesteisiin (esim. kuuma
6liykylpy)

Kestavat kulumista, viiltamista, repimista ja lavistysta

Nukkaamattomat

Allergisoimatomat

Sopivat kalkenkokoisiin kasiin

2.2 Tekniset tiedot

Suoritustaso
EN 388 -normin mukainen suojaus mekaanista rasitusta vastaan Taso*

Kulumisenkestavyys 4
Viillonkestavyys 3
Repaisylujuus 4
Lavistyslujuus 3
EN 407 -normin mukainen lamposuojaus Taso*

Palamiskayttaytyminen 4 **
Kosketuslampo 2
Kulkeutuva lampo 4
Sateilylampo 1
Pienet sulametallipisarat X
Isot sulametallipisarat X
* Tasot 1 (alhaisin) - 4 (korkein), viilllonkestavyys 1 - 5, X = el testattu.
EC-tyyppisen testauksen suoritti Yarsley, 1.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(tutkimusnumero: 0120).
* *Palamiskayttaytymisominaisuudet muuttuvat huomattavasti, jos kasineet ovat oljyn
ja/tai rasvan tahrimat.
Valta paljaita liekkeja kasineiden ollessa 6ljyn ja/tai rasvan tahrimat.
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Kasineet voi upottaa kuumaan, lampatilaltaan enintaan 120 asteiseen nesteeseen.
Varo, ettei kuumaa nestetta padse kasineen sisaan. Al kiyta reikiisia kasineita
kasitellessasi nesteita ja kuumia hoyryja. Tarkista kasineiden tiiviys upottamalla ne
huoneenlampoiseen veteen ennen kuin alat kayttaa niita kuumien nesteiden
kasittelyyn. Kuivata kasineet ennen kuin upotat ne kuumiin nesteisiin.

Pintamateriaali polyaramidi
Sisakasine nitriili
Sisavuoraus puuvilla
Koko 10 (EN 420)

Kasineet vastaavat henkildnsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia, koska ne
ovat eivat aiheuta haittaa kayttajan terveydelle tai hygienialle ja ovat ergonomiset ja
hengittavat.

Kuumuudenkestavyyteen vaikuttavat seka lampotila etta aika. Mita alhaisempi
lampatila on, sita pitempaan kasine sita kestaa.

2.3 Hoito-ohjeet

Kasineita voidaan kayttaa jopa kymmenen vuoden kuluttua valmistuspaivasta,
mikali niita sailytetaan oikein. Jotta kasineiden ominaisuudet sailyisivat parhaina
mahdollisina, niita ei saa sailyttaa suorassa auringonvalossa.

Pesua ei suositella

Kuori rasva pois

Pyyhi kuivaksi

Huuhtele vedella

Valuta kuivaksi pystysuorassa asennossa

Varoitus: K
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34 Kuvaus

SKF:n pestavat rasvankestavat TMBA G11R -kasineet on suunniteltu erityisesti
suojaamaan ihoa SKF:n laakerirasvojen kasittelyn aikana. Kasineet on valmistettu
erikoismateriaalista ja niiden ominaisuudet ovat seuraavat:

Erittain joustavat ja mukavat

Hengittavat

Rasvankestavat

Nukkaamattomat

Allergisoimattomat

Pestavat

Sopivat kaikenkokoisiin kasiin

3.2 Tekniset tiedot

Suorituskyky

Rasvankestavyys Heikkenemista ei havaittu altistettaessa
24:m tunnin ajan SKF:n laakerirasvalle.

Pintamateriaali polyuretaani

Sisakasine nitriili

Sisavuoraus puuvilla

Koko 10 (EN 420)

PPE-luokitus erittain alhaiset riskit

Kasineet vastaavat henkildnsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia, koska ne
ovat eivat aiheuta haittaa kayttajan terveydelle tai hygienialle ja ovat ergonomiset ja
hengittavat.

3.3 Hoito-ohjeet

Kasineita voidaan kayttaa jopa kymmenen vuoden kuluttua valmistuspaivasta,
mikali niita sailytetaan oikein. Jotta kasineiden ominaisuudet sailyisivat parhaina
mahdollisina, niita ei saa sailyttaa suorassa auringonvalossa.

e Kuori rasva pois

e Pese koneessa
o \Valuta kuivaksi

Varoitus: K
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41 Kuvaus

SKF:n TMBA G11W -tyokasine on suunniteltu erityisesti teollisuuden yleisia
huoltotoita varten. Kasineen kammenpuoli on paallystetty syttymattomilla pisteilld,
jotka takaavat varman otteen. Muilta ominaisuuksiltaan kasineet ovat:

e Joustavat ja mukavat

Kestavat repeytymista

Nukkaamattomat

Allergisoimattomat

Sopivat kalkenkokoisiin kasiin

4.2 Tekniset tiedot

Suoritustaso

EN 388 -normin mukainen suojaus Taso* Taso*
mekaanista rasitusta vastaan Pistepuoli Pisteeton puoli
Kulumisenkestavyys 1 1
Viillonkestavyys 1 2
Repaisylujuus 4 4
Lavistyslujuus 2 1

* Tasot 1 (alhaisin) - 4 (korkein), villlonkestavyys 1 - 5, X = el testattu.
EC-tyyppisen testauksen suoritti Yarsley, 1.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(tutkimusnumero: 0120).

Enimmaislampotila 70°C
Materiaali hytex
Koko 9 (EN 420)

Kasineet vastaavat henkildnsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia, koska ne
ovat eivat aiheuta haittaa kayttajan terveydelle tai hygienialle ja ovat ergonomiset ja
hengittavat.
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Kasineita voidaan kayttaa jopa kymmenen vuoden kuluttua valmistuspaivasta,
mikali niita sailytetaan oikein. Jotta kasineiden ominaisuudet sailyisivat parhaina
mahdollisina, niita ei saa sailyttaa suorassa auringonvalossa.

Pesua ei suositella
Kuori rasva pois
Huuhtele vedella
Valuta kuivaksi

Varoitus: K
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Favria avlekTikG otn BepudTNTA

=i

1341 WHUANRN

1.1 MNepiypagn

Ta yavria TMBA G11 1ng SKF eival avBekTiKG 0Tn BeppdTNTA Kai €ival 18IKA
oxedlaopéva yia Epyacieg Je poulepdv og uwnAn Bepuokpaaia.
Eival kataokeuaouéva atrd €101k UAIKO yia va ouvOUAlouv ETTITUXWG TIG
s&r]g I016TNTEG:
Avtéxouv o€ Bepuokpaaia £éwg kal 150 °C
+  AevkoBovral
* Aev apAvouv xvoudi
* YmoaAAepyikd
*  KatdAAnAa yia TToAAG peyédn

1.2 Texvika oToixeia

Emimedo amédoong
Mnxavik mpooTacia cUPgewva ye 1o mpotumo EN 388 Emimedo*

AvTtoxn otnv 1pIBA 1
AvToxn 0€ KOWIMO AETTIdOG 3
AvToxn OTO OKigIUO 4
AvTtoxn aTtn dIaTpNoNn 1
O¢eppikA TpooTacia cupewva pe 1o TpoTumo EN 407 Emimedo*
JupTTEPIPOPA Kauong X
O¢eppdTNTa ETTOPNG 1
Emraywyikr BeppotnTa X
O¢eppdTNTa aKTIVOBOAiIag X
Z1ayovidia )\lwuévou peTdAAoU X
Meya)\eg oTayoveg Aiwpévou JETAAAOU X

Ta emimeda KupaivovTal a1mo 10 T (KatwTaTto) Ewg 10 4 (AvVWTATO), VI TV KOTIN
atrd Aetrida 1 - 5, X = dev £yive EAeyx0G.

O1 éAeyxol TUTTOU EK d1€€XOBnoav atré Tnv SGS Yarsley, |.C.S. Limited,

SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY

(ap. koivotroinuévou gopéa: 0120).

YAIKO eEWTEPIKAG ETTEVOUONG Hytex
EowTtepiknA emévduon BauBdki
MéyeBog 9 (EN 420)

MAnpoi TG Baoikég TTpodiaypagég Tng Odnyiag Tepi Méowv ATOUIKAG
MpooTaciag 89/686, dev TTpokaAei epeBiguoUg, eival pyovouiké Kal
EMTPETTEI GTO OEPHA VA AVOTTVEEL.
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Ta yavtia ptropoUv va XpnaipoTroinBoulv £wg Kal d€ka Xpovia aTro Tnv
NUEPOMNVIO KATAOKEUNG, av QUAAXTOUV CwoTd. Ta yavTia dgv TTPETTEl va
QUAGOTOVTaI O€ ONEIO TTOU eKTIBETAI AUECT OTO PWG TOU MAIOU YIa va
dlaTnEoUV oTov BEATIOTO BaBPO TIG IBIOGTNTEG TOUG.

ZUCTAVETAI VO PNV Ta TTAEVETE
A@aipéoTe TO YpGoOo

> KOUTTIOTE TO

ZemAUVETE pE vePD

AQROTE T VO OTEYVWOOUV

Mposidotoinon: K
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Favria avOekTikG otn BepudTnTa Kai ta Addia

58,

4547 dPLRN

2.1 MNepiypagn

Ta yavtia TMBA G11H tng SKF cival avBekTikd oTn BeppdTnTa Kai Ta Addia
Kal gival eI8IKG oXEDIOoUEVA VI EPYATIES e POUAEUAY O€ uWnAR Bepuokpaaia
Kal ypaoapiopéva pouhepdv. ATroTeAoUvTal aTT6 TTOAATTAEG OTPWOEIG
BIOPOPETIKWY UAIKWY WOTE va OUVOUALOUV TTOAAEG KOl TNPAVTIKEG IBIOTNTEG:
* Avrtoxn og Beppokpacia £éwg kai 250 °C
+ Avroxni o€ Aadia kai ypdoa
* KatdA\nAa yia BUBion o€ uypd pe Beppokpacia éwg kal 120 °C

(17.X. BUBION O€ KAUTO AGDI)
« Avroxn atnv TpIRA, TNV KOTIN, TO OKigIyo Kal Tn diIdTpnaon
* Aev apAvouv xvoudi
* YmoaAAepyikd
*  KatdAAnAa yia TToAAG peyédn

2.2 Texvika oToixeia

Emimedo amoédoong
Mnxavik mpooTacia cUpewva ye 1o mpotumo EN 388 Emimedo*

AvtoxA otnv TpIBA 4
AvToxn 0€ KOWIPO AETTidOG 3
AvToxn OTO OKigIUO 4
AvTtoxn atn dIaTPNOoN 3
O¢eppikA TpooTacia cupewva pe 1o poTuTmo EN 407 Emimedo*
JupTTEPIPOPA Kauong 4 **
O¢eppdTNTa ETTOPNG 2
Emraywyikr BeppotnTa 4
O¢eppdTNTa aKTIVOBOAiIag 1
Zrayovidia Alwpévou HETAAAOU X
MeyaAeg oTayoveg Aiwpévou JeETAAAOU X

* Ta emimeda KupaivovTal atmd 70 T (KaTwTtaTo) £wg T0 4 (avwTaTo), YIa TNV KOTIN
atrd Aetrida 1 - 5, X = dev £yive EAeyx0G.
O1 éAeyxol TUTTOU EK d1€€XOBNnoav atté Tnv SGS Yarsley, |.C.S. Limited,
SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY
(ap. koivotroinuévou gopéa: 0120).

** H guuTTEPIPOPA KAUONG ETTNPEACETAI GNUAVTIKA OTAV TA YAVTIA £XOUV AepwOEi pe
A&dia ri/kar ypdoa.
ATTOQUYETE TNV £TTOQNA PE YUPVA GASYa OTaV Ta yavTia €Xouv AepwBei pe Addia ry/kai
ypdoa.
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Ta yavTia uTropouv va BubioTolv o€ KauTd uypo, YEYIOTN BEpUoKpacia
uypou 120°C.

ATTOQUYETE TNV ETTAPA TOU KAUTOU UypoU aTOo BEPHA, KATW OTTO Ta YAVTIA.
Mnv xpnaiyoTrolgite TPUTTIA YAVTIQ O€ EPYATieg PE UYPA KAl KauToUG aTHOUG.
MpIv XpNOIPOTIOIACETE TA YAVTIO O€ KAUTA UYPd, va EAEYXETE TN OTEYAVOTNTA
BuBiCovTdg Ta yia TTapddelyua o€ vepod Bepokpaaiag TrepIBAAAOVTOG.
BeBaiwBeite 611 Ta yavTIa gival oTeyva TIpIv XpnaoiuoTroinbolv g€ KauTd uypd.

YAIKO EEWTEPIKN ETTEVOUCNG Polyaramid
EowTepikd yavT NitpiAio
EowTtepikA emévouon BauBdki
MéyeBog 10 (EN 420)

MAnpoi 1iIg Baoikég TTpodiaypagég Tng Odnyiag Trepi Méowv ATOMIKAG
MpooTaciag 89/686, dev TTpoKaAei epeBITUOUG KAl €ival EPYOVOUIKO.

H avtoxn otn BepudTnTa €ival ouvapTnon TNG BepUoKPaTiag Kal Tou Xpovou.
Oaoo Mo xapunAn gival n Bepuokpaaia, 1600 PeyaAlTtepn o€ OIdpKEIa gival n
avToXM Tou yavTioU aTn BepudTNTA.

2.3 Odnyieg ®UAagng

Ta yavtia utropoUv va XpnaipoTroinBoulv £wg Kal d€ka Xpovia aTro Tnv
NUEPOMNVIO KOTAOKEUNG, av UAaXTOUV CwoTd. Ta yavTia dgv TTPETTEl va
QUAGOTOVTQI O€ ONEIO TTOU eKTIBETAI AUECT OTO PWG TOU MAIOU YIia va
dlaTnEoUv oTov BEATIOTO BaBPO TIG IBIOTNTEG TOUG.

e ZUCTAVETAI VO PNV TA TTAEVETE

* A@aipéoTe TO ypGoo

*  ZKOUTTIOTE TO

e ZemAUveTe e vepd

*  TotmoBeTAOTE Ta KABETA KAI AQACTE TA VO OTEYVWOOUV

Mpocidotroinon: K
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Favria moAAwv xprioewv avOekTika oT1o ypdaco

3.1 Mepiypagn

Ta yavria TMBA G11R 1ng SKF €ival avBekTikd aTo ypdoo, utmopoulyv va
XPNOIUOTToINBOUV TTOAAEG POPEG Kail gival €I0IKA axXedIOTUEVA YIA VA
TTpoaTaTeUOUV To OEPUA O€ Epyaaies e ypdaa poulepdv SKF. Ta yavtia
eival kataokeuaapéva atro 101KO UAIKO Kal auvdUAdouv TTOAAEG 1IB10TNTEG:
*  MeydAn euehigia kal aveon

+  EmtpétTouv oTo dépPa va avaTTvEEl

* AvrtoxA og ypdoa

* Aev apAvouv xvoudi

* YmoaAAepyikd

* TAévovrai

*  KatdAAnAa yia TToAAG peyédn

3.2 Texvika oToixeia

Amdédoon

Avtoxn o€ ypaoa Ta yavTia dev TTapouaiadouv pBopég UoTepa atrd
€kBeon 24 wpwv o€ ypdoa TpIREwv SKF

YAIKO e€wTEPIKA ETTEVOUONG MoAuoupaiBavio

EowTepiko yavT NiTpiAio

EowTtepikn emévduon BauBdki

MéyeBog 10 (EN 420)

Karnyopia MAT eAayioTOoG KivOuvog

MAnpoi TG Baoikég TTpodiaypagég Tng Odnyiag Trepi Méowv ATOUIKAG
MpooTaciag 89/686, dev TTpokaAei epeBiguoUg, eival pyovouikd Kal
EMTPETTEI GTO OEPHA VA AVOTTVEEL.

3.3 Odnyieg dUAagng

Ta yavtia ptropoUv va XpnaipoTroinBolv £éwg Kal d€ka Xpovia aTro Tnv
NUEPOMNVIO KATAOKEUNG, av UAOXTOUV CWaTd. Ta yavTia Ogv TTPETTEl va
QUAGoTOVTal O€ ONEIO TTOU eKTIBETAI AUECT OTO QWG TOU MAIOU yia va
dlaTnEoUV oTov BEATIOTO BaBPO TIG IBIOGTNTEG TOUG.

* ZKOUTTIOTE TO YPAOO

* TAUveTe aTO TTAUVTHPIO
* AQACTE TO VO OTEYVWOOUV

Mpocidotroinon: %
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Tumké yavm gpyaciag
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4.1 Mepiypagn

Ta yavTia epyaaiag TMBA G11W tng SKF eival €101k oXeOIOOHEVA VIO YEVIKEG
£PYQTieg BIOUNXAVIKAG oUVTAPNONG. TO TUAKA TNG TTAAGKNG TWV YOVTIWY Eival
ETTEVOUUEVO PE APAEKTEG KOUKIOEG yIa APIOTO KPATNUA. AOITTEG IDIOTNTEG:

+ EueAigia kai aveon

* Avrtoxn oTo OKigIdo

* Aev aprivouv xvoudi

* YToaAAepyikd

*  KatdAAnAa yia TToAAG pey€dn

4.2 Texvik@ oToixeia

Emimedo amédoong

Mnxavikij mTpooTtacia cUpQwva Emimedo Emimedo

ue 1o poéturo EN 388 EMIPAVEIAG emQAaveiag
KOUKidwv* XWwpig Koukidec*

AvToxn oTnv TpIBNA 1 1

AvTtoxn o€ KOWIHO AeTTidag 1 2

AvToxn O0TO OKioIUO 4 4

Avtoxn otn didtpnon 2 1

Ta emimeda KupaivovTal oo 10 T (KaTwTaTo) Ewg T0 4 (AVWTOTO), YIO TNV KOTTA
atro Aeida 1 - 5, X = dev €yive EAeyX0G.

O1 éAeyxol TUTTOU EK d1€€XOBnoav atré Tnv SGS Yarsley, |.C.S. Limited,

SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY

(ap. koivotroinuévou gopéa: 0120).

Méyiotn Beppokpaaia 70 °C
YAKO Hytex
MéyeBog 9 (EN 420)

MAnpoi 1iIg Baoikég TTpodiaypagég Tng Odnyiag Trepi Méowv ATOMIKAG
MpooTaciag 89/686, dev TTpokaAei epeBIooUG/ OxANCEIG, gival EpyoVOUIKO
Kal ETTITPETTEI GTO OEPHA VO AVOTTVEEL.
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Ta yavtia ptropoUv va XpnaoipoTroinBolv £wg Kal d€ka Xpovia aTro Tnv
NUEPOMNVIO KATAOKEUNG, av QUAOXTOUV CWaTd. Ta yavTia Ogv TTPETTEl va
@UAGoTOVTal O€ ONEIO TTOU eKTIBETAI AUECT OTO WG TOU MAIOU yia va
dlaTnEoUV oTov BEATIOTO BaBPO TIG IBIOGTNTEG TOUG.

ZUCTAVETAI VO PNV Ta TTAEVETE
> KOUTTIOTE TO YPAOO
ZeTAUvVeTE e vePd

AQOTE TO VO OTEYVWOOUV

Mposgidotoinon: K
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any part of the above specification without prior notice.

Although care has been taken to ensure the accuracy of this publication, SKF does not
assume any liability for errors or omissions.

Conformément a notre politique de développement continu de nos produits, nous nous
réservons le droit de modifier, sans préavis, tout ou partie des spécifications ci-dessus.

GemdpR unserer Firmenpolitik der stindigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir
uns Anderungen der obigen Daten ohne Vorankiindigung vor.

En linea con nuestra politica de constante desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el
derecho a modificar cualquier parte de las especificaciones sin previa notificacion.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche senza preavviso a qualsiasi parte della presente documentazione.

| linje med vdr policy for kontinuerlig utveckling av vdra produkter forbehdller vi oss rdtten att
dndra ovanstdende specifikationer utan att meddela i forvdg.

In verband met onze politiek van continue ontwikkeling van onze produkten, behouden wij ons
het recht voor om de specificaties van de vermelde onderdelen te wijzigen zonder nota vooraf.

Em linha com a nossa politica de desenvolvimento continuo dos nossos produtos, reservamo-
nos o direito de alterar este catdlogo sem aviso prévio.

| overensstemmelse med vor politik for kontinuerlig udvikling af vore produkter forbeholder vi os
ret til at eendre pd hvilken som helst af de i brochuren naevnte specifikationer, uden at
meddele dette i forvejen. Desuden tages der forbehold for eventuelle trykfejl.

Tavoitteenamme on tuotteidemme jatkuva kehittely. Piddtdmme siksi oikeuden etukdteen
ilmoittamatta muuttaa ylld olevia erittelyjd.

Z0upwva [e TNV TOAITIK TNG OUVEXOUS QVATITUENG TwV TTPOIOVIWY lag, SIaTnpoUuE To

dikaiwpa va aAAd&ouue OTTOI0BNTTOTE UEPOG TWV TTAPATIAVW XAPAKTNPIOTIKWY XWPIS
mpoeidorroinon.

SKF Maintenance Products
© Copyright SKF 2005/07

www.mapro.skf.com
www.skf.com/mount
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